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Patchlist

Kanaal Instrument Microphone Notes
1 Kick Neumann U 47 FET
2 Snare Top Shure SM57
3 Snare Bottom (optional) AKG C418 / Shure

SM57
4 Hihat Neumann KM 184
5 Tom Sennheiser E604
6 Tom Sennheiser E604
7 OH L AKG C 451
8 OH R AKG C 451
9 Bass Amp Shure Beta 52 Mag ook direct via DI i.p.v.

amp!
10 Guitar Amp Shure SM57
11 Keys L DI 48V

12 Keys R DI 48V

13 Lead Vocals DI Microfoon voor de leadzanger
verzorgen we zelf en lussen
we via een FX-box door naar
een DI box.

14 Backing Vox 1 (Jeroen) Shure SM58 Bij drums geplaatst

15 Backing Vox 2 (Glenn) Shure SM58 Bij gitarist geplaatst

16 Trompet 1 (Jesper) Beta57a
17 Trompet 2 (Sjors) Beta57a

Monitoring
LÖRK maakt bij dit optreden gebruik van vloermonitors. Plaatsing hangt af van het aantal
beschikbare wedges, waarbij we uit gaan van minimaal 2:

- 2 wedges: 1 middenvoor en 1 bij drums;
- 3 wedges: 2 voor (links en rechts) en 1 bij drums;
- 4 wedges: 2 voor (links en rechts), 1 middenvoor en 1 bij drums;
- 5 wedges: Ieder een eigen wedge.

Band
Jesper Fassotte | Zang & Trompet
Glenn Hegger | Gitaar & Backings
Jeroen Mooi | Drums & Backings
Sjors van Doorn | Keys & Trompet
Dave Hagens | Bas
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